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一：主要用途

本机广泛适用于制药、化工、食品等行业的干粉物料混和，对不同比重和不同粒度的几种物料也能进行快速而均匀的混和。

二：特点

该机利用独特的三角摆动，平移转动及摇滚原理，产生一股强力的交替脉冲运动，连续不断地推动进行混合物料，其产生的涡流具有变化的能量梯度，从而能产生出色的混合效果。该机还具有运转平稳、噪音低，装载系数高、混合时间短等优点。

三：工作原理

该机有机座、变频制动电机主轴、回转连杆及筒体等部分组成。装料的筒体在主动轴的带动下作平行移动及摇滚等复合运动，促使物料沿着筒体作环向、径向和轴向的三向复合运动，从而实现多种物料的相互流动扩散、掺杂，以达到高均匀混合的目的。

四：设备示意图
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	五：技术参数（具体尺寸以实物为准）
	 

	规 格
10型
50型
100型
200型
300型
400型
500型
600型
800型
1000型
1200型
1500型
料筒容积（L）
10
50
100
200
300
400
500
600
800
1000
1200
1500
最大装料容积（L）
6

40
80
160
240
320
400
480
640
800
950
1200
最大装料重量（KG）
5
25
50
100
150
200
250
300
400
500
600
750
主轴转速（r/min）
0-15
电机功率（kw）
0.55
1.5
1.5
2.2
3
4
5.5
5.5
7.5
7.5
11
15
外形尺寸
（长×宽×高）（mm）
800×1200×1000
1000×1400×1200
1200×1700×1500
1400×1800×1600
1800×1950×1800
1800×2100×1950 
1900×2000×2100
1900×2100×2250
2200×2400×2300
2250×2600×2600 
2400×2800×2800 
2500×2950×3000 
整机重量（kg）
120

300
400
500
650
700
850
950
1200
1350
1500
2000

	 


六：配件参数（具体参数以实物为准）
	序号
	名  称
	材  质
	型       号
	备  注

	1
	减速机
	蜗轮蜗杆
	随机型配
	外购

	2
	电机
	全铜线
	随机型配
	外购

	3
	传动轴
	45#热处理
	随机型配
	丰泰机械

	4
	轴承
	哈轴
	随机型配
	外购

	5
	机架
	马钢
	随机型配
	外购

	6
	传动链轮
	锻件
	随机型配
	丰泰机械

	7
	蝶阀
	不锈钢
	随机型配
	丰泰机械

	8
	电器
	德力西
	随机型配
	外购

	9
	变频器
	科创
	随机型配
	外购

	9
	电磁调速仪
	德力西
	随机型配
	外购

	10
	料筒
	SUS304
	随机型配
	丰泰机械

	11
	封板
	SUS304
	随机型配
	丰泰机械

	12
	转臂
	SUS304
	随机型配
	丰泰机械

	13
	链轮传动
	锻件
	随机型配
	丰泰机械

	14
	皮带轮
	铸铁
	随机型配
	丰泰机械

	15
	皮带
	铸铁
	随机型配
	丰泰机械

	16
	进料口密封件
	硅橡胶
	随机型配
	丰泰机械


七：设备安装

1、 本机采用整机就位，60升以下不需要安装地脚螺栓。但安装地面需平整(不平度<3/1000)。设备就位后，应消除底部四周与地面之间隙。

2、 电源的接线电压为380V/50Hz，需接零线及地线。
3、 当接通电源进行空载试车时，应注意主轴的转向是否向内转动，如不符，可通过电源换相来调整。

4、 空载试车时地，如发现机架有抖动，可在底部加10-16MM橡皮防震垫来解决。

5、 如出料高度不满足用户的要求，用户可根据需要在底部做加高基础。

6、 设备安装完毕操作前应进行空载试转10分钟，方可正式操作。

八、操作原理

1、本机采用变频调速，开机前，接通总电源，电源指示灯亮，在时间继电器上设定混合时间，然后启动电机按纽，再旋转变频器旋钮调节合适混合速度，使之达到正常的混合转速(出厂前最高转速已限定)，停机之后，位置为任意停止，此时运用按钮调节到合适位置。

2、如用户需混合时间进行时间设定，到时主机会自动停机。

九、注意事项

1、本机的混合是空间混合。故在料桶的有效运转范围内应加安全护拦，或原理料筒运行范围，以免发生人身安全事故。

2、在装卸料时，设备的电动必须停机，以防电器失灵，造成不必要的事故。（检查维修设备时不可带电操作！）
3、设备在运转过程中，如发现有异常情况，应立即停机检查，等排除事故隐患后方可开机。（不可超负荷运行）

4、设备的各零件转动时应定期地加润滑脂、润滑油。(壹个月)

5、变频器面板除了旋钮之外，其他按键请勿操作。（出厂前已经设定好参数）
